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MYLOCK 454D

La compacte MyLock 454D Sailing Line offre des finitions de niveau professionnel et une  
expérience de couture optimisée. Une griffe d'entraînement améliorée en 8 pièces, un pied-de-biche 
redessiné, une vue dégagée sur le couteau un accès facile à l'enfilage du boucleur inférieur, un couple 

moteur amélioré et des pieds en caoutchouc Hanenite réduisent les vibrations et le bruit. 

Avec la MyLock 454D, facile à utiliser, c'est une véritable "navigation facile".

STABILITÉ, PUISSANCE ET ALIMENTATION AMÉLIORÉES



MYLOCK 454D SAILING LINE
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CARACTÉRISTIQUES 

Technique

-  Pieds en caoutchouc Hanenite amortisseurs 
de vibrations 

-  Pied-de-biche à clipser redessiné 

-  Guides du boucleur inférieur facilement 
accessibles 

- Griffe d'entraînement en 8 pièces

-  Éclairage DEL

-  Mécanisme de libération de la tension 

-  4 Bobines et support télescopique pour fils 

-  Guides de fil codés par couleur 

-  Molette fluide de déverrouillage du couteau 
supérieur 

-  Couple moteur amélioré 

-  Vitesse maximale : 1 300 ppm 

-  Dimensions : L 12,2" x H 11,0" x P 10,6" 

-  Poids : 6,5 kg (14,3 lb)

Couture

- Convertible 3 et 4 fils 

-  Ourlet roulotté à changement rapide 

-  Largeur de coupe réglable : 3,1 à 7,3 mm 

-  Pression du pied-de-biche réglable

-  Cadrans de tension faciles à régler 

-  Longueur de point ajustable : 1 à 4 mm 

-  Ratio d'entraînement différentiel : 0,5 - 2,25

Points

-  Surjet 4 fils 

-  Surjet 3 fils (large/étroit) 

-  Ourlet roulotté 3 fils 

-  Finition picot 3 fils 

-  Ourlet étroit 3 fils

Accessoires inclus

- Pied-de-biche pour surjeteuse  

- Ensemble d'aiguilles  

- Tournevis (grand et petit)  

- Pince

- Pédale 

PIED DE BICHE
GRIFFE EN 8 PIÈCES

DÉVERROUILLAGE DU 
COUTEAU SUPÉRIEUR

PATTES EN CAOUTCHOUC 
AMORTISSEURS DE 

VIBRATIONS

ENFILAGE FACILE DU 
BOUCLEUR INFÉRIEUR

Stabilité, puissance et alimentation améliorées

AMÉLIORÉ AMÉLIORÉAMÉLIORÉAMÉLIORÉ


